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Pohon otocnych bran ProPort D

e max. tazna sila 800 N

e bezpecna radiova frekvence 433 MHZ RC

e pro dvoukfidlé brany

e do max. velikosti brany 5 m (2 x2,50 m)

e synchronni otvirani u stejné Sirokych kridel
brany

e otvirani jednoho kfidla brany pro prichod

e tvarové krasny dvoukanalovy dalkovy ovlada
s chromovanym ockem pro krouzek na klice
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Zajistujeme doda

Dverni a vratové systémy

*Cena je v€etné montaze a 15 % DPH.
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Pohon posuvnych bran ProPort S

e max. tazna sila 600 N

e bezpecna radiova frekvence 433 MHZ RC

e do max. velikosti brany 4 m

o ¢astecné otevieni brany jako pruchod pro
osoby

o tvarové krasny dvoukanalovy dalkovy
ovladac s chromovanym ockem pro krouzek
na klice

Kvalifikované
odborné
poradenstvi

Vyméreni na misté

i, montaz, servis a pozarucéni servis!

Odborna montaz

Demontaz a
ekologicka
likvidace

Zobrazené barvy a povrchy nejsou barevné zavazné. Viechny Udaje o barvach na zakladé skaly RAL. Zmény a cenové omyly vyhrazeny.
* Nezdavislé cenové doporueni v€etn& montaze a 15% DPH pro ak&ni velikosti bez vyméfeni, demontaze a likvidace. Platné do 31.12.2018 u v3ech autorizovanych prodejci.



