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SupraMatic
super rychlý pohon s mnoha 
přídavnými funkcemi

•	standardně s pětitlačítkovým  
dálkovým ovladačem HS 5 BS

•	dotazování na polohu vrat

•	minimální spotřeba elektrického proudu

•	jednoduché programování

•	dvojitý sedmisegmentový displej

•	samostatně spínané osvětlení LED 
s třídou energetické účinnosti A++

•	nastavitelné částečné otevření

•	kryt pohonu z kartáčovaného hliníku

•	automatické zamykání vrat

•	dvojité automatické vypínání ve směru 
otevírání a zavírání

HS 5 BS, černý 
strukturovaný povrch 
s chromovanými krytkami

SupraMatic E

Cykly za den / hodinu 25 / 10

Tažná a tlačná síla 650 N

Krátkodobá maximální síla 800 N

Otevírací rychlost max. 12 – 18 cm/s

Šířka vrat max. 6500 mm

Plocha vrat max. 15 m²

SUPERRYCHLÉ 
OTEVÍRÁNÍ VRAT

LET
záruka

P O H O N Y  G A R Á Ž O V Ý C H  V R AT
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ProMatic
cenově výhodné řešení 
v prémiové kvalitě Hörmann

•	standardně s čtyřtlačítkovým  
dálkovým ovladačem HSE 4 BS

•	nastavitelné částečné otevření

•	automatické zamykání vrat

•	dvojité automatické vypínání  
ve směru otevírání a zavírání

•	osvětlení LED s třídou energetické 
účinnosti A++

HSE 4 BS, černý 
strukturovaný povrch 
s umělohmotnými krytkami

ProMatic

Cykly za den / hodinu 12 / 5

Tažná a tlačná síla 600 N

Krátkodobá maximální síla 750 N

Otevírací rychlost max. 8 – 10 cm/s

Šířka vrat max. 3000 mm

Plocha vrat max. 9 m²

*	 Podrobné záruční podmínky najdete na adrese: www.hormann.cz

LET
záruka
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P Ř Í S L U Š E N S T V Í

Dálkový ovladač HS 5 BS
4 tlačítkové funkce  
plus dotazovací tlačítko,

 černý nebo bílý povrch 
s vysokým leskem

 černý strukturovaný povrch

Dálkový ovladač HSE 4 BS
4 tlačítkové funkce,  
včetně očka pro přívěšek  
ke klíčům

 černý strukturovaný 
povrch s chromovanými nebo 
umělohmotnými krytkami

Dálkový ovladač HSE 2 BS
2 tlačítkové funkce,  
včetně očka pro přívěšek  
ke klíčům

 černý nebo bílý povrch 
s vysokým leskem

 zelený, fialový, žlutý, 
červený, oranžový povrch 
s vysokým leskem

 dekory v provedení stříbro, 
karbon, tmavé kořenové dřevo

(obr. zleva)

Dálkový ovladač HS 4 BS
4 tlačítkové funkce,

 černý strukturovaný povrch

Dálkový ovladač HS 1 BS
1 tlačítková funkce,

 černý strukturovaný povrch

Dálkový ovladač HSE 1 BS
1 tlačítková funkce,  
včetně očka pro přívěšek  
ke klíčům

 černý strukturovaný povrch
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 Dálkový ovladač HSZ 1 BS
1 tlačítková funkce,  
k zasunutí do zásuvky 
automobilového zapalovače

 Dálkový ovladač HSZ 2 BS
2 tlačítkové funkce,  
k zasunutí do zásuvky 
automobilového zapalovače

 Dálkový ovladač 
HSD 2-A BS
vzhled hliníku, 2 tlačítkové 
funkce, použitelný též jako 
přívěšek ke klíčům

 Dálkový ovladač 
HSD 2-C BS
chromovaný s vysokým leskem,  
2 tlačítkové funkce, použitelný 
též jako přívěšek ke klíčům

 Dálkový ovladač HSP 4 BS
4 tlačítkové funkce,  
s blokováním vysílání,  
včetně kroužku na klíče

 Vnitřní spínač 
FIT 2‑1 BS
pro 2 funkce, možnost 
připojení max. 2 ovládacích 
prvků pomocí kabelu, 
např. klíčového spínače

 Kódovací klávesnice 
FCT 3 BS
pro 3 funkce, 
s podsvícenými tlačítky

 Kódovací klávesnice 
FCT 10 BS
pro 10 funkcí, 
s podsvícenými tlačítky  
a ochranným krytem

 Snímač otisků prstů 
FFL 12 BS
pro 2 funkce  
a až 12 otisků prstů

Klíčový spínač
 STAP 50
 STUP 50

v provedení pod omítku  
i na omítku, včetně 3 klíčů

Další příslušenství najdete v brožuře Pohony garážových vrat a vjezdových bran.
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T E C H N I K A

Dokonale vzájemně sladěné detaily

Boční sekční vrata Hörmann spojují mnoho inovativních  

detailů – od přesného chodu vrat přes bezpečné uzamknutí  

až po speciální konstrukci podlahové kolejnice. Díky  

tomu vám toto řešení vrat každý den nabízí více komfortu  

a více bezpečnosti.
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Přesný chod vrat

Dvojité vodicí kladky  z umělé hmoty odolné proti 
opotřebení bezpečně a přesně pojíždějí po hliníkové 
kolejnici a zabraňují vykolejení lamel vrat. Navíc 
zajišťují lehký a tichý chod vrat, takže vrata lze i ručně 
jednoduše otevřít. Stabilní spojovací závěsy na vodicích 
kladkách a mezi lamelami o tloušťce 42 mm vyplněnými 
polyuretanovou pěnou zaručují vysokou stabilitu  
křídla vrat.

Dokonalé utěsnění

Trvale elastická těsnění odolná proti povětrnosti  
na bocích a v prostoru překladu zárubně vrat i mezi 
jednotlivými lamelami a na spodní hraně vrata dobře 
utěsňují. Boční těsnění optimálně uzavírá hranu vrat 
velkoobjemovou profilovou hadicí.

Bezpečné uzamknutí

Pomocí horního a spodního vedení se vrata zavírají velmi 
přesně. Dva přídavné háky  na boku vrat pevně spojují 
konec křídla vrat s boční zárubní. Navíc toto mechanické 
zajištění prakticky znemožňuje vypáčení vrat.
Pro lepší ochranu proti vloupání mohou být ručně 
ovládaná vrata volitelně vybavena trojitým uzamknutím  
na uzavírací hraně.

Dobré vedení

Spodní hliníková vodicí kolejnice  bezpečně vede 
lamely vrat a zabraňuje jejich vychýlení. Plochá 
konstrukce o výšce pouhých 25 mm nepřekáží průjezdu 
ani průchodu. Konstrukce, která je na bocích otevřená, 
usnadňuje čištění podlahové kolejnice od nečistot a listí.

Jednoduchá montáž

Zárubeň bočních sekčních vrat se jednoduše sešroubuje 
a může pak být kompletně upevněna na stěnu garáže. 
Montáž při nedostatku prostoru s bočním dorazem 
pouhých 140 až 450 mm umožňuje kování DS  
s dvojitými bočními vodicími kolejnicemi.
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V E L I K O S T I  A  M O N TÁ Ž N Í  Ú D A J E

Svislé řezy
Montáž pohonu na stěnu

Montáž pohonu na strop

Vodorovné řezy
Kování ES (jednoduchá kolejnice, montáž pohonu na stěnu)
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Rastr šířky vrat (LZ)

4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 10 10 10 11 12 12 12 13

Počet lamel

U drážek M a L je možno volitelně 
dodat i dílčí šířky

Povrchy Sandgrain, Silkgrain, 
Decograin:
nedodává se v šířkách 2625, 2875, 
5250, 6300

Kování DS (dvojitá kolejnice, montáž pohonu na stěnu)

Rozsah velikostí (max.)
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Určení kolejnice pohonu (kování ES a DS)
Šířka vrat (LZ) Kolejnice pohonu Hloubka zasunutí

(celková délka, pohon 
SupraMatic / ProMatic)

≤ 2205 K 3200
≤ 2375 M 3450
≤ 3000 L 4125
≤ 3275 XL 4375
≤ 4750 5500 5725
≤ 6500 7000 7225

Hloubku zasunutí (celkovou délku pohonu) je možno na straně stavby zkrátit 
až na délku LZ + 1100 mm.

Je-li hloubka zasunutí (celková délka pohonu) menší než LZ + 1100 mm,  
je možno vodicí kolejnici posunout až o 125 mm dozadu.

Vysvětlivky
Výška rastru  
(objednací rozměry)
Světlý rozměr zárubně 
(objednací rozměry)
Světlá průjezdná výška
Světlá průjezdná šířka
Hloubka zasunutí  
(celková délka s pohonem)
Horní hrana hotové podlahy

Doraz na zavírací straně
Doraz na straně zakřivení

Další informace najdete v montážních 
údajích nebo se zeptejte svého 
autorizovaného prodejce Hörmann.

Rozměry v mm

Kování ES (jednoduchá kolejnice, montáž pohonu na strop A)

Kování ES (jednoduchá kolejnice, montáž pohonu na strop B)
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V E L I K O S T I  A  M O N TÁ Ž N Í  Ú D A J E

Svislé řezy
Montáž na strop Montáž na stěnu

Vodorovné řezy
Montáž na strop B (řez podlahovou kolejnicí)

Montáž na stěnu (řez podlahovou kolejnicí)

Rozměry v mm

Vysvětlivky
Výška rastru  
(objednací rozměry)
Světlý rozměr zárubně 
(objednací rozměry)
Světlá průjezdná výška
Světlá průjezdná šířka
Hloubka zasunutí  
(celková délka s pohonem)
Horní hrana hotové podlahy

Doraz na zavírací straně
Doraz na straně zakřivení

1) LZ > 5000 dvoudílné provedení

Další informace najdete v montážních 
údajích nebo se zeptejte svého 
autorizovaného prodejce Hörmann.



Zažijte kvalitu Hörmann 
u novostavby  
i modernizace

S firmou Hörmann můžete vše optimálně 

naplánovat. Pečlivě navzájem 

přizpůsobená řešení vám nabízejí  

v každé oblasti špičkové produkty  

s vysokou funkčností.

• Garážová vrata  
Optimálně přizpůsobená vašemu osobnímu  
architektonickému stylu: výklopná nebo sekční vrata 
z oceli nebo ze dřeva.

• Pohony vrat a dveří  
Užívejte si vysokého komfortu a bezpečnostních  
prvků bránících vloupání díky pohonům Hörmann  
pro garáže a vjezdové brány. Využijte také předností  
a komfortu dveřních pohonů Hörmann ve svých 
obývacích prostorách.

• Domovní dveře  
V našich rozsáhlých programech domovních dveří  
najdete motiv dveří podle svého přání pro jakékoli 
potřeby a nároky.

• Interiérové dveře  
Kvalitní dřevěné vnitřní dveře a celoskleněné dveře 
dodají vašemu domovu mimořádnou útulnost  
a harmonicky se začlení do celkového vzhledu  
vašich vlastních čtyř stěn.

• Ocelové dveře  
Kvalitní dveře pro libovolné části vašeho domu,  
od sklepa až po půdu.

• Zárubně  
Vyberte si z rozsáhlého programu pro nové stavby 
i rozšiřování a modernizaci.

Garážová vrata a pohony vrat

Interiérové dveře a pohony dveří

Ocelové dveře



Hörmann: kvalita bez kompromisu

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný  

výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky.  

Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech  

pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí  

prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti  

v Americe a Asii je Hörmann váš silný mezinárodní partner  

pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

GARÁŽOVÁ VRATA

POHONY

PRŮMYSLOVÁ VRATA

NAKLÁDACÍ TECHNIKA

DVEŘE

ZÁRUBNĚ

Hörmann KG Amshausen, Německo

Hörmann KG Dissen, Německo

Hörmann KG Werne, Německo

Hörmann Tianjin, Čína

Hörmann KG Antriebstechnik, Německo

Hörmann KG Eckelhausen, Německo

Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brandis, Německo

Hörmann KG Freisen, Německo

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann KG Brockhagen, Německo

Hörmann KG Ichtershausen, Německo

Hörmann Beijing, Čína

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indie

Premium partner českého národního týmu
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