








Odjištění pro údržbu přímo  
na pohonu
U zákonem předepsaných ročních prohlídek  
se pohon nemusí pracně odmontovat  
od hřídele vrat. Šetří se tím čas i peníze. 
Odjištění pro údržbu lze kdykoliv přestavět  
na zabezpečené odjištění.

Zabezpečené odjištění zvenčí ASE
k odjištění vrat zvenku (nutné pro haly 
bez druhého vstupu), uzamykatelná skříň 
z tlakové litiny s polocylindrickou vložkou
rozměry:
83 × 133 × 50 mm (š × v × h)

Nouzové ovládání
k ručnímu ovládání vyšších vrat  
od 3000 mm (viz obr. strana 77)

Nouzový akumulátor
S tímto nouzovým napájením  
v externí skříni překlenete výpadky 
proudu až 18 hodin a max. 5 cyklů  
vrat (v závislosti na teplotě a nabití). 
Nouzový akumulátor se při normálním 
provozu vrat opět nabije. U řídicí jednotky 
360 probíhá nouzové napájení přes 
volitelné zařízení USV (viz strana 81).

Kombinovaná řídicí jednotka 
420Si / 420Ti pro pohon  
a nakládací můstek
•	 kompaktní kombinace základní řídicí 

jednotky nakládacího můstku a ovládání vrat

•	 ve skříni se snadnou montáží

•	 pro pohon WA 300 R S4 s integrovanou  
řídicí jednotkou

•	 připravená pro vybavení ovládací skříně, 
např. volitelné relé HOR1-300 pro hlášení 
koncové polohy Vrata otevřena k uvolnění 
nakládacího můstku

Zabezpečené odjištění uvnitř
Pro pohodlné odjištění pohonu  
ze země (evropský patent)

Volitelná odjištěníStandardně u WA 300 S4

•	Pozvolný rozjezd a pozvolné zastavení pro šetrný  
a klidný chod vrat

•	Nastavení omezení síly ve směru otvírání / zavírání
•	Integrovaná řídicí jednotka s tlačítkovým  

spínačem DTH R
•	Velmi malý boční doraz jen 200 mm
•	Na vratech nejsou nutné žádné instalace  

nebo kabeláž*
•	Není nutný spínač protažení lana
•	Spotřeba proudu v pohotovostním režimu pouze 

cca 1 watt (bez dalšího připojeného elektrického 
příslušenství)

*	 s výjimkou vrat s integrovanými dveřmi

Jen u firmy Hörmann

Evropský patent
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Hřídelový pohon WA 400, WA 400 M
Silný a robustní

Pohon k montáži na střed
WA 400 M
Toto provedení se montuje doprostřed na pružinovou hřídel, 
díky tomu není nutný dodatečný boční doraz. Dbejte prosím 
na minimální výšky překladu.
WA 400 M je standardně dodáván se zabezpečeným 
odjištěním a hodí se pro takřka všechny druhy kování.

Lze kombinovat s řídicí jednotkou
A / B 445, A / B 460, B 460 FU

Pohon k připevnění přírubou
WA 400
Toto patentované provedení pro připojení přírubou  
se rychle a jednoduše montuje na pružinovou hřídel  
a vyžaduje mnohem menší boční ostění než nástrčná  
řešení jiných výrobců.

Lze kombinovat s řídicí jednotkou
A / B 445, A / B 460, B 460 FU

Pohon s řetězovou skříní
WA 400
Pohon WA 400 s řetězovou skříní doporučujeme při malém 
bočním prostoru do 200 mm pro všechny typy vrat do výšky 
7500 mm. U druhu kování L a LD je nutný pohon WA 400  
s řetězovou skříní. Díky nepřímému přenosu síly je pohon 
obzvlášť šetrný k vratům.

Lze kombinovat s řídicí jednotkou
A / B 445, A / B 460, B 460 FU

Standardní montážní poloha vodorovná, alternativně svislá, 
obrázek s volitelným nouzovým ručním řetězem

Standardní montážní poloha svislá, obrázek s volitelným 
nouzovým ručním řetězem

Montáž na střed, pokud není po stranách místo
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Zabezpečené odjištění uvnitř
(Standardně u WA 400 M)
Pro pohodlné odjištění pohonu  
ze země (evropský patent)

Volitelná odjištění

Volitelné nouzové ovládání  
k odjištění pro údržbu
Nouzová ruční klika
Cenově výhodná varianta se dodává ve dvou 
provedeních: jako pevná klika nebo flexibilní 
kloubová nouzová ruční klika. Pozdější 
přestavba na nouzový ruční řetěz je možná.

Nouzový ruční řetěz
Kombinací nouzového ručního řetězu  
a volitelně dodávaného zabezpečeného 
odjištění je možné vrata odjistit či ovládat  
ze země.

Nouzové ovládání
Doporučujeme pro vyšší vrata od 3000 mm  
a pro hasičská vrata. Nutné je zabezpečené 
odjištění.

Splňuje požadavky protipožární směrnice 
EN 14092 (u hloubky 42 do šířky vrat 5000 mm 
resp. u hloubky 67 do šířky vrat 5500 mm).

Standardně dodávané odjištění 
pro údržbu
U zákonem předepsaných ročních prohlídek  
a roční údržby se pohon nemusí pracně 
demontovat z hřídele vrat. Šetří se tím čas 
i peníze. Odjištění pro údržbu lze kdykoliv 
přestavět na zabezpečené odjištění.

Zabezpečené odjištění zvenčí ASE
K odjištění vrat zvenčí (nutné  
pro haly bez druhého vstupu), 
uzamykatelná tlakově litá skříň  
s polocylindrickou vložkou
rozměry:
83 × 133 × 50 mm (š × v × h)

Jen u firmy Hörmann

U všech provedení na třífázový proud:

•	Velmi klidný chod
•	Dlouhá doba zapnutí
•	Rychlý chod vrat
•	Také jako verze FU
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Přímé pohony
Pro vrata bez torzní pružinové hřídele

Přímé pohony
S17.24 / S35.30   NOVINKA
S75 / S140
•	 není zapotřebí torzní pružinová hřídel na vratech

•	 standardně s předsazenou světelnou závorou VL 1 
￼  a zajištěním proti vtažení 

•	 standardní nouzový ruční řetěz 

•	 volitelně se světelnou mříží HLG

•	 lze kombinovat s řídicí jednotkou 445 R, 460 R

Provedení
S17.24
•	max. hmotnost křídla vrat 180 kg

•	max. šířka vrat 4500 mm

•	max. výška vrat 4500 mm

S35.30
•	max. hmotnost křídla vrat 350 kg

•	max. šířka vrat 4500 mm

•	max. výška vrat 4500 mm

S75
•	max. hmotnost křídla vrat 700 kg

•	max. šířka vrat 10000 mm

•	max. výška vrat 7500 mm

S140
•	max. hmotnost křídla vrat 1080 kg

•	max. šířka vrat 10000 mm

•	max. výška vrat 7500 mm
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Pohon ITO 400, SupraMatic HT
Prostorově úsporné pohony

Řetězový pohon s kolejnicí
ITO 400
•	 není nutný dodatečný boční doraz

•	 nouzové odblokování pomocí bovdenu u vodicího vozíku

•	možné je nouzové odblokování zvenčí

•	 IP 65 (ochrana před stříkající vodou)

•	 pro normální kování (N, ND) a kování pro nízký překlad  
(L, LD)

•	max. výška vrat 4500 mm

•	 dodává se i jako verze FU

•	 pro vrata s integrovanými dveřmi na vyžádání

Lze kombinovat s řídicí jednotkou A / B 445, A / B 460  
a B 460 FU

Pohon SupraMatic HT
•	max. 300 cyklů vrat (otevření / zavření) za den,  

resp. max. 20 cyklů vrat (otevření / zavření) za hodinu

•	 tažná a tlačná síla 1000 N (krátkodobá špičková  
síla 1200 N)

•	 s integrovanou řídicí elektronikou včetně dvojitého 
sedmisegmentového displeje pro jednoduché nastavení 
funkcí pohonu přímo na pohonu

•	 externí řídicí jednotka 360, volitelně, k připojení regulace 
pojezdové dráhy, signálních světel nebo přídavných desek

•	 pozvolný rozjezd a pozvolné zastavení pro šetrný a tichý 
chod vrat

•	 patentované zamykání vrat v kolejnici pohonu s nouzovým 
odblokováním zevnitř

•	 připojovací kabel s eurozástrčkou, druhé zavěšení

•	 pro vrata se zajištěním proti prasknutí pružiny

•	SupraMatic HT: max. šířka 6750 mm  
(7000 mm na požádání), max. výška 3000 mm

•	 pro normální kování (N) a kování pro nízký překlad (L)

•	 pro vrata s integrovanými dveřmi, ALR F42 Glazing  
a pravým sklem na vyžádání

•	 ne pro sekční vrata s hloubkou 67 mm
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Řídicí jednotky
Kompatibilní systémová řešení

Interní řídicí 
jednotka 

WA 300 S4

Externí řídicí 
jednotka 360

Impulsní řídicí 
jednotka 

A / B 445, 445 R*

Komfortní řídicí 
jednotka 

A / B 460, 460 R*

Řídicí jednotka  
s frekvenčním 

měničem 
B 460 FU

Pohony

WA 300 S4 ● ○

WA 400, ITO 400 A / B 445 A / B 460

WA 400 FU, ITO 400 FU ●

S75, S140, S17.24, S35.30 445 R 460 R

Funkce / vlastnosti

Řídicí jednotku lze montovat odděleně  
od pohonu

● ● ● ●

Pohodlné nastavování přímo z řídicí jednotky ● ● ● ●

Pozvolný rozjezd a pozvolné zastavení  
pro klidný a šetrný chod vrat

● ● ●

Lze nastavit rychlý chod (v závislosti na kování) ● 1) ● 1) ●

Nastavení omezení síly ve směru otvírání  
i zavírání

● 2) ● 2) A / B 445 A / B 460 ●

Integrované ovládání otevřít-zastavit-zavřít ● ● ● ● ●

Druhá otvírací výška s tlačítkem na víku 
skříně navíc

○ 3) ● ● ●

Načítání nabídek zvnějšku pomocí 
integrovaného dvojitého sedmisegmentového 
displeje (počítadlo údržby, cyklů a provozních 
hodin a analýza chyb)

● ● ● ●

Souhrnné hlášení poruch s individuální 
indikací podle volby zákazníka: akustickou, 
optickou nebo např. mobilním telefonem

● ○ ○ ○

Lze rozšířit o externí bezdrátový přijímač ● ● ● ● ●

Dotaz na polohu vrat ○ 4) ○ 5) ○ 5) ○ 5) ○ 5)

Automatické zavírání 6) ● ● ● ●

Regulace pojezdové dráhy 6) ○ ○ ○

Připojovací svorky pro další povelová zařízení ● ● ● ● ●

Napájení 230 V 230 V 400 / 230 V 400 / 230 V 230 V

Připojovací kabel se zástrčkou CEE 7)

(třída ochrany IP 44)
● ● ● ● ●

Hlavní vypínač integrován v ovládací skříni ○ 8) ○ ○ ○ ○

Řídicí jednotka a komponenty křídla vrat 
odpovídají třídě ochrany IP 65  
(ochrana před stříkající vodou)

● ● ● ● ●

● =● standardně

○ =○ při odpovídající výbavě, popř. s přídavnou řídicí jednotkou

1)  ve směru zavírání při provozu bez SKS / VL (při provozu s SKS / VL pojíždějí vrata ve směru zavírání obecně rychlým pojezdem)
2)  dle EN 12453
3)  možné v kombinaci s UAP 1-300 a DTH I nebo DTH IM
4)  v kombinaci s ESEi BS, HS 5 BS nebo aplikací Hörmann (nutná brána)
5)  v kombinaci s HET-E2 24 BS, HS 5 BS nebo aplikací Hörmann (nutná brána) a zpětným hlášením koncových poloh
6)  jen ve spojení s přípojkou signálních světel a světelnou závorou nebo světelnou mříží, nebo předsazenou světelnou závorou VL 1 / VL 2
7)  u řídicích jednotek s integrovaným hlavním vypínačem připojovací kabel odpadá
8)  externí hlavní vypínač možný nebo pomocí obslužné jednotky 300 U s integrovaným hlavním vypínačem
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Volitelně: Profilová  
polocylindrická vložka
Pro všechny externí řídicí jednotky

Nepřerušitelný napájecí zdroj USV
k překlenutí výpadků napětí do 4 hodin, bezpečnostní 
zařízení, signální světla atd. zůstávají funkční, indikace  
stavu pomocí LED, automatický test baterie, přepěťový filtr,
rozměry: 560 × 235 × 260 mm (š × v × h),
třída ochrany: IP 20

Pro řídicí jednotky: 360, A / B 445, A / B 460, B 460 FU

Bezdrátová přenosová jednotka   NOVINKA
Volitelná výbava pro přenos signálů z vratového křídla na řídicí jednotku přes Bluetooth –  
místo šroubovicového vedení. Napájení zajišťuje výkonná baterie. Připojitelné komponenty:  
optické senzory LE (low energy), předsazená světelná závora VL 1 / 2-LE, lišta 8k2, spínač  
protažení lana, kontakt integrovaných dveří, kontakt pro noční uzavření

Pro všechny řídicí jednotky

Volitelně: Hlavní vypínač
Pro všechny externí řídicí jednotky

Volitelně:
Sloupek STI 1
pro montáž maximálně 2 řídicích 
jednotek s přídavnou skříní,
barva: bílý hliník, RAL 9006,
rozměry: 200 × 1660 × 60 mm 
(š × v × h)

NOVINKA: Bezdrátová přenosová jednotka
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Příslušenství
Dálkové ovládání, přijímače

Hörmann BiSecur (BS)
Moderní dálkové ovládání pro pohony průmyslových vrat
Obousměrné dálkové ovládání BiSecur představuje technologii sloužící  
ke komfortní a bezpečné obsluze průmyslových vrat. Extrémně bezpečná  
metoda šifrování BiSecur vám dává dobrý pocit, že nikdo cizí nemůže  
zkopírovat váš kód dálkového ovládání. Testováno a certifikováno bezpečnostními 
experty univerzity v Bochumi.

Jen u firmy Hörmann

Vaše výhody

•	 128bitové šifrování s velmi vysokou bezpečností jako  
u internetového bankovnictví

•	 signál odolný vůči rušení se stabilním dosahem

•	 komfortní dotazování na polohu vrat*

•	 zpětně kompatibilní, to znamená, že pomocí ovládacích prvků  
BiSecur mohou být obsluhovány i přijímače s frekvencí 868 MHz  
(2005 až červen 2012)

2tlačítkový dálkový ovladač
HSE 2 BS
černý nebo bílý s vysokým 
leskem, s chromovými kryty

4tlačítkový dálkový ovladač
HS 4 BS
černá struktura,  
s chromovými kryty

1tlačítkový dálkový ovladač
HS 1 BS
černá struktura,  
s chromovými kryty

4tlačítkový bezpečnostní 
dálkový ovladač
HSS 4 BS
přídavná funkce: ochrana proti 
kopírování kódu dálkového 
ovladače, s chromovými kryty

4tlačítkový dálkový ovladač
HSE 4 BS
černý strukturovaný povrch  
s chromovými nebo  
plastovými kryty

1tlačítkový dálkový ovladač
HSE 1 BS
černá struktura,  
s chromovými kryty

5tlačítkový dálkový ovladač
HS 5 BS
s přídavným tlačítkem pro dotaz  
na polohu vrat*, černý nebo bílý  
s vysokým leskem,  
s chromovými kryty

5tlačítkový dálkový ovladač
HS 5 BS
s přídavným tlačítkem pro dotaz  
na polohu vrat*, černá struktura,  
s chromovými kryty

*	 u WA 300 S4 s volitelným obousměrným přijímačem ESEi BS, u všech ostatních pohonů s volitelným obousměrným přijímačem HET-E2 24 BS  
a zpětným hlášením koncových poloh.
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Kódovací klávesnice
FCT 10 BS
pro 10 funkcí,
s osvětlenými tlačítky  
a ochranným krytem

Tříkanálový přijímač
HEI 3 BS
k ovládání 3 funkcí

Průmyslový dálkový ovladač
HSI 6 BS, HSI 15 BS   NOVINKA
k ovládání až 6 vrat (HSI 6 BS) 
resp. 15 vrat (HSI 15 BS),  
s mimořádně velkými tlačítky  
pro snadnější obsluhu  
v pracovních rukavicích,  
skříň odolná proti nárazům
třída ochrany: IP 65

Obousměrný přijímač
ESEi BS
k dotazu na polohu vrat

Dvoukanálový reléový přijímač
HET-E2 24 BS
s 2 bezpotenciálovými výstupy relé 
pro volbu směru, jedním 2pólovým 
vstupem pro bezpotenciálové 
hlášení koncové polohy Vrata 
otevřena / Vrata zavřena (k dotazu 
na polohu vrat)

Snímač otisků prstů
FFL 12 BS
pro 2 funkce, až 12 otisků prstů

Kódovací klávesnice
FCT 3 BS
pro 3 funkce, s osvětlenými tlačítky

Jednokanálový reléový přijímač
HER 1 BS
s bezpotenciálovým výstupem relé 
s dotazem na stav

Dvoukanálový reléový přijímač
HER 2 BS
s 2 bezpotenciálovými výstupy relé 
s dotazem na stav a externí anténou

Čtyřkanálový reléový přijímač
HER 4 BS
se 4 bezpotenciálovými výstupy 
relé s dotazem na stav

Průmyslový dálkový ovladač
HSI BS
k ovládání až 1000 vrat,  
s displejem a mimořádně velkými 
tlačítky pro zkrácenou volbu  
ke snazší obsluze v pracovních 
rukavicích, přenos kódování 
dálkového ovladače na další 
přístroje možný
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Příslušenství
Tlačítkový spínač

Tlačítkový spínač DTH R
pro samostatné ovládání  
obou směrů pohybu,  
samostatné tlačítko Stop,
třída ochrany: IP 65,
rozměry:
90 × 160 × 55 mm (š × v × h)

Pro řídicí jednotky:
360, A / B 445, A / B 460, B 460 FU 
a integrovaná řídicí jednotka 
WA 300 S4

Tlačítkový spínač DTH RM
pro samostatné ovládání  
obou směrů pohybu,  
samostatné tlačítko Stop,
s miniaturním zámkem: Obsluha 
pohonu je deaktivována. Provoz 
pohonu již není možný
(součástí dodávky jsou 2 klíče).
Třída ochrany: IP 65,
rozměry:
90 × 160 × 55 mm (š × v × h)

Pro řídicí jednotky:
360, A / B 445, A / B 460, B 460 FU 
a integrovaná řídicí jednotka 
WA 300 S4

Tlačítkový spínač DTH I
K najíždění vrat do poloh  
Vrata otevřena / Vrata zavřena, 
samostatné tlačítko Stop  
k přerušení chodu vrat, tlačítko  
1/2 otevření k otevření vrat  
do naprogramované pomocné 
koncové polohy,
třída ochrany: IP 65,
rozměry:
90 × 160 × 55 mm (š × v × h)

Pro řídicí jednotky:
360, A / B 460, B 460 FU  
a integrovaná řídicí jednotka 
WA 300 S4 (jen ve spojení  
s UAP 1)

Tlačítkový spínač DTH-IM
k najíždění vrat do poloh  
Vrata otevřena / Vrata zavřena, 
samostatné tlačítko Stop  
k přerušení chodu vrat, tlačítko  
1/2 otevření k otevření vrat  
do naprogramované pomocné 
koncové polohy, s miniaturním 
zámkem: Obsluha pohonu  
je deaktivována. Provoz pohonu  
již není možný
(součástí dodávky jsou 2 klíče).
Třída ochrany: IP 65,
rozměry:
90 × 160 × 55 mm (š × v × h)

Pro řídicí jednotky:
360, A / B 460, B 460 FU  
a integrovaná řídicí jednotka 
WA 300 S4 (jen ve spojení s UAP 1)

Tlačítkový spínač DT 02
otevírání nebo zavírání  
povelovým tlačítkem,  
samostatné tlačítko Stop,
rozměry:
75 × 145 × 70 mm (š × v × h),
třída ochrany: IP 65

Pro řídicí jednotky:
A / B 445, A / B 460 a B 460 FU

Tlačítkový spínač DT 03
k oddělenému ovládání obou 
směrů pohybu, se samostatným 
tlačítkem Stop,
rozměry:
75 × 180 × 70 mm (š × v × h),
třída ochrany: IP 65

Pro řídicí jednotky:
A / B 445, A / B 460 a B 460 FU

Tlačítkový spínač DT 04
k oddělenému řízení obou  
směrů chodu, se samostatným 
tlačítkem Stop, otevírání vrat  
úplné nebo částečné (pomocí
samostatného tlačítka),
rozměry:
75 × 225 × 70 mm (š × v × h),
třída ochrany: IP 65

Pro řídicí jednotky:
A / B 460 a B 460 FU

Tlačítkový spínač DTN A 30
k oddělenému ovládání obou 
směrů pohybu. Tlačítko Stop  
je zaskakovací, po použití zůstává 
ve stisknuté poloze, aby bylo 
vyloučeno použití zařízení 
neoprávněnými osobami. Další 
použití tlačítka je možné jen po 
odblokování tlačítka Stop klíčem 
(součástí dodávky jsou 2 klíče).
rozměry:
75 × 180 × 105 mm (š × v × h),
třída ochrany: IP 65

Pro řídicí jednotky:
A / B 445, A / B 460 a B 460 FU
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Příslušenství
Tlačítkové spínače, klíčové spínače, sloupek

Tlačítkový spínač DTP 02
otevírání a zavírání pomocí 
povelového tlačítka, samostatné 
tlačítko Stop a provozní kontrolka 
řídicího napětí, uzamykatelné 
polocylindrickou vložkou (dodává 
se jako příslušenství),
rozměry:
77 × 235 × 70 mm (š × v × h),
třída ochrany: IP 44

Pro řídicí jednotky:
A / B 445, A / B 460 a B 460 FU

Tlačítkový spínač DTP 03
k oddělenému ovládání obou 
směrů pohybu, samostatné tlačítko 
Stop a kontrolka provozu pro řídicí 
napětí, uzamykatelné profilovou 
polocylindrickou vložkou 
(dodávanou jako příslušenství),
rozměry:
77 × 270 × 70 mm (š × v × h),
třída ochrany: IP 44

Pro řídicí jednotky:
A / B 445, A / B 460 a B 460 FU

Nouzový vypínač DTN 10
K rychlému vyřazení vratového 
zařízení z provozu, zaskakovací 
tlačítko (hřibové tlačítko), montáž 
na omítku,
rozměry:
93 × 93 × 95 mm (š × v × h),
třída ochrany: IP 65

Pro řídicí jednotky:
A / B 445, A / B 460 a B 460 FU

Nouzový vypínač DTNG 10
K rychlému vyřazení vratového 
zařízení z provozu, úderové 
zaskakovací tlačítko, montáž na 
omítku,
rozměry:
93 × 93 × 95 mm (š × v × h),
třída ochrany: IP 65

Pro řídicí jednotky:
A / B 445, A / B 460 a B 460 FU

Funkce zamykání slouží k přerušení řídicího napětí a deaktivuje funkci 
ovládacích příslušenství. Profilové polocylindrické vložky nejsou součástí 
dodávky tlačítkového spínače.

Klíčový spínač ESU 30  
s 3 klíči
provedení pod omítku, volitelná 
funkce Impuls nebo Otevřít / Zavřít
rozměry pouzdra spínače:
60 mm (průměr), 58 mm (hloubka),
rozměry clony:
90 × 100 mm (š × v),
vybrání ve zdivu:
65 mm (průměr), 60 mm (hloubka),
třída ochrany: IP 54

Provedení na omítku ESA 30  
(bez obrázku)
rozměry:
73 × 73 × 50 mm (š × v × h)

Klíčový spínač STUP 50  
s 3 klíči   NOVINKA
provedení pod omítku, rozměry:
80 × 80 mm (š × v),
třída ochrany: IP 54

Klíčový spínač STAP 50  
s 3 klíči   NOVINKA
provedení na omítku (bez obrázku)
rozměry:
80 × 80 × 63 mm (š × v × h)

Tahový spínač ZT 2  
s lankem
impuls k otevření nebo zavření,
rozměry:
60 × 90 × 55 mm (š × v × h),
délka tažného lanka: 3,2 m,
třída ochrany: IP 65

konzola KA 1 (bez obrázku)
vyložení 1680 – 3080 mm, 
použitelný se ZT 2

Sloupek STS 1
s adaptérem pro montáž TTR 100, 
FCT 10b, CTR 1b / CTR 3b  
nebo STUP.
Ovládací příslušenství je nutno 
objednat samostatně. Trubka sloupku 
je z eloxovaného hliníku (přírodní 
odstín). Hlava a pata sloupku jsou  
v barvě břidlicová šedá, RAL 7015.
Rozměry:
300 mm (d), 1250 mm (v),
třída ochrany: IP 44

Provedení s namontovaným klíčovým 
spínačem STUP 30 (jako příslušenství)
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Snímač otisků prstů FL 150   NOVINKA
pro 2 funkce,
lze uložit až 150 otisků prstů

rozměry:
80 × 80 × 13 mm (š × v × h)
kryt dekodéru:
70 × 275 × 50 mm (š × v × h),
spínací výkon: 2,0 A / 30 V DC

Transpondérový spínač TTR 1000-1   NOVINKA
pro 1 funkci, ovládání transpondérovým klíčem nebo  
transpondérovou kartou, lze uložit až 1000 klíčů nebo karet

rozměry:
80 × 80 × 15 mm (š × v × h)
kryt dekodéru:
140 × 130 × 50 mm (š × v × h),
spínací výkon: 2,5 A / 30 V DC
500 W / 250 V AC

Příslušenství
Kódovací klávesnice

Kódovací klávesnice CTR 1b-1, 
CTR 3b-1   NOVINKA
pro 1 (CTR 1b-1)  
resp. 3 (CTR 3b-1) funkce,  
s podsvícenými tlačítky

rozměry:
80 × 80 × 15 mm (š × v × h)

Kódovací klávesnice CTV 3-1 
 NOVINKA

pro 3 funkce,  
se zvlášť robustními  
kovovými tlačítky

rozměry:
80 × 80 × 15 mm (š × v × h)

Kódovací klávesnice CTP 3 
 NOVINKA

pro 3 funkce, s podsvícenými 
tlačítky a citlivým dotykovým 
povrchem v černé barvě

rozměry:
80 × 80 × 15 mm (š × v × h)

Kryt dekodéru:
pro kódovací klávesnice CTR 1b-1, 
CTR 3b-1, CTV 3-1, CTP 3

rozměry:
140 × 130 × 50 mm (š × v × h),
spínací výkon: 2,5 A / 30 V DC
500 W / 250 V AC
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Příslušenství
Připojovací jednotky, signální světla LED

Přípoj signálních světel k montáži do stávající  
skříně nebo volitelně do samostatné rozšiřovací skříně (obr.)  
včetně 2 žlutých signálních světel
Rozšiřovací jednotka pro řídicí jednotku 360, A / B 445, A / B 460, B 460 FU. 
Přípoj signálních světel slouží pro optickou signalizaci při pohybu vrat 
(týdenní spínací hodiny, volitelně pro 360, A / B 460, B 460 FU).
Možnosti použití: Výstraha před rozjezdem (pro 360, A / B 445 a A / B 460, 
B 460 FU), automatické zavírání (pro 360, A / B 460, B 460 FU).  
Po uplynutí nastavené doby setrvání v otevřeném stavu (0 – 480 s)  
blikají signální světla po nastavenou dobu výstrahy (0 – 70 s).
Rozměry dopravního světla: 180 × 250 × 290 mm (š × v × h),
rozměry přídavné skříně: 202 × 164 × 130 mm (š × v × h),
zatížení kontaktů: 250 V AC : 2,5 A / 500 W,
třída ochrany: IP 65

Regulace pojezdové dráhy v samostatné přídavné skříni  
(A / B 460, B 460 FU) nebo k montáži do stávající skříně (360),  
včetně 2 signálních světel, červeného / zeleného
Rozšiřovací jednotka pro řídicí jednotku 360, A / B 460, B 460 FU.  
Přípoj signálních světel slouží k optické signalizaci pro regulaci vjezdu  
a výjezdu (volitelně týdenní časovač).
Doba zelené fáze: nastavitelná 0 – 480 s.
Doba vyklízecí fáze: 0 – 70 s.
Rozměry světel: 180 × 410 × 290 mm (š × v × h),
rozměry přídavné skříně: 202 × 164 × 130 mm (š × v × h),
zatížení kontaktů: 250 V AC : 2,5 A / 500 W,
třída ochrany: IP 65

Multifunkční deska k montáži do stávající 
skříně nebo volitelně do samostatné 
rozšiřovací skříně (obr.)
Hlášení koncové polohy, impuls k omytí, 
hromadné hlášení poruch, rozšiřovací  
jednotka pro řídicí jednotky 360, A / B 445, 
A / B 460, B 460 FU

Rozměry přídavného krytu:
202 × 164 × 130 mm (š × v × h),
třída ochrany: IP 65
Desku s plošnými spoji lze volitelně  
namontovat do řídicí jednotky.

Digitální týdenní časový spínač  
v samostatné přídavné skříni
Časový spínač může pomocí bezpotenciálového 
kontaktu zapínat nebo vypínat ovládací 
příslušenství. Rozšiřovací jednotka pro řídicí 
jednotky A / B 460, B 460 FU, 360 (bez přídavné 
skříně, k montáži do stávající skříně), spínací 
výkon: 230 V AC  2,5 A / 500 W,
přepínání letního / zimního času,
ruční spínání: automatický provoz, spínací 
předvolba trvale zapnuto / trvale vypnuto

Rozměry přídavného krytu:
202 × 164 × 130 mm (š × v × h),
třída ochrany: IP 65

Připojovací jednotka léto / zima  
v přídavné skříni
Funkce pro kompletní otevření vrat a volně 
programovatelnou pomocnou koncovou polohu, 
rozšiřovací jednotka pro řídicí jednotky 
A / B 460, B 460 FU

Rozměry přídavného krytu:
202 × 164 × 130 mm (š × v × h),
třída ochrany: IP 65

Signální světla s jasnými 
světelnými zdroji LED  
s dlouhou životností
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Příslušenství
Připojovací jednotky

UAP 1-300
pro WA 300 S4
Impulsní volba, funkce částečného otevření, hlášení koncové polohy  
a přípoj signálních světel se systémovým kabelem 2 m,
třída ochrany: IP 65
Spínací výkon max.:
30 V DC / 2,5 A (ohmická zátěž),
250 V AC / 500 W (ohmická zátěž),
rozměry:
150 × 70 × 52 mm (š × v × h)

HOR 1-300
pro WA 300 S4
K buzení hlášení koncové polohy nebo signálních světel  
s přívodem o délce 2 m,
třída ochrany: IP 44
Spínací výkon max.:
30 V DC / 2,5 A (ohmická zátěž),
250 V AC / 500 W (ohmická zátěž),
rozměry:
110 × 45 × 40 mm (š × v × h)

Volitelně se dodává pro montáž do řídicí jednotky  
s tlačítkovými spínači 300 U (bez obrázku)

Indukční smyčka DI 1 v samostatné přídavné skříni
Vhodné pro jednu indukční smyčku. Detektor má jeden spínací  
a jeden přepínací kontakt.

Indukční smyčka DI 2 (bez obr.)  
v samostatné přídavné skříni
Vhodné pro dvě oddělené indukční smyčky.  
Detektor má dva bezpotenciálové spínací kontakty. Lze nastavit  
na impuls nebo trvalý kontakt, možnost rozpoznání směru.
Rozměry přídavného krytu:
202 × 164 × 130 mm (š × v × h),
spínací výkon:
DI 1: malé napětí 2 A, 125 V A / 60 W,
DI 2: 250 V AC, 4 A, 1000 VA, (ohmická zátěž AC),
dodávka: bez smyčkového kabelu

Smyčkový kabel pro indukční smyčku
Role po 50 m,
označení kabelu: SIAF,
průřez: 1,5 mm²,
barva: hnědá

Radarový hlásič pohybu RBM 2
Pro impuls „Otevřít vrata“ s rozpoznáním směru
Maximální montážní výška: 6 m
Rozměry:
155 × 132 × 58 mm (š × v × h),
zatížení kontaktů:
24 V DC / 1 A (ohmická zátěž),
třída ochrany: IP 65

Dálkové ovládání pro radarový hlásič pohybu, volitelně
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Speciální řízení
Společnost Hörmann je váš partner pro speciální řešení

U společnosti Hörmann obdržíte kompletní, 
individuální koncepci řízení od jediného 
výrobce: od zařazení speciální řídicí 
jednotky Hörmann do vaší koncepce,  
přes kompletní centrální řízení průběhů 
všech funkcí až po vizualizaci veškerých 
komponent vrat a nakládky na bázi PC.

Modulární komponenty, kompatibilní s technikou  
pohonů Hörmann
Základem každé speciální řídicí jednotky je standardní 
jednotka Hörmann. U přídavných komponentů, například 
řídicích jednotek s programovatelnou pamětí, spínacích 
prvků atd., používáme normované, u nás odzkoušené díly 
kvalitních dodavatelů. To zaručuje spolehlivé a dlouhodobé 
fungování speciálních řídicích jednotek.

Individuální testování v praxi je zárukou  
jednoduché obsluhy
Vedle rozsáhlých funkčních a systémových testů a zkoušek 
napětí a izolačních vlastností zásadně testujeme naše 
speciální řídicí jednotky také v praxi. Vedle optimální  
funkce to garantuje také velmi komfortní ovládání.

Individuální vývoj výrobků
Kompletní návrh elektrické části připravujeme a testujeme  
v naší firmě. Dokumentace elektro zahrnuje plán elektrického 
zapojení a zaručuje velkou modularitu a srozumitelnost 
schémat zapojení. Součástí integrace do individuálních 
zákaznických systémů je technická adaptace podle 
požadavků zákazníka resp. dílenských norem.

Kontrolované průběhy díky vizualizaci
Pomocí grafického uživatelského rozhraní ovládáte, 
kontrolujete a spravujete kompletní systém řízení. Zobrazení 
se provádí pomocí panelu obsluhy nebo webové aplikace.
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Výkonové charakteristiky dle EN 13241-1

Typy vrat SPU F42 SPU 67 
Thermo

APU F42 APU F42  
Thermo

APU 67 
Thermo

ALR F42 ALR F42 
Thermo

ALR 67 
Thermo

ALR F42 
Glazing

ALR 67 
Thermo 
Glazing

ALR F42 
Vitraplan

Zatížení větrem Třída dle EN 12424

do šířky vrat 8000 mm 3 2) 3 2) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 3 3

od šířky vrat 8000 mm 2 2 2 2

Vodotěsnost Třída dle EN 12425

3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa)

Propustnost vzduchu Třída dle EN 12426

Sekční vrata bez integrovaných dveří 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Sekční vrata s integrovanými dveřmi 1 1 1 1 1 1 1 1

Tlumení hluku 3) R [ db ] dle EN ISO 717-1

Sekční vrata bez integrovaných dveří 25 25 23 23 23 23 23 23 23

s tabulemi z pravého skla 30 30 30 30 30

Sekční vrata s integrovanými dveřmi 24 24 22 22 22 22 22 22

Tepelná izolace
Sekční vrata bez / s integrovaných dveřmi

Koeficient U = W/‌(m²·K) dle EN 13241,  
příloha B, při ploše vrat 5000 × 5000 mm

Vestavěná vrata 1,0 / 1,2 0,62 / 0,82

s ThermoFrame 0,94 / 1,2 0,51 / 75

Dvojité plastové tabule 3,4 / 3,6 2,9 / 3,1 3,6 / 3,8 3,0 / 3,2 3,2

s ThermoFrame 3,3 / 3,6 2,8 / 3,1 3,6 / 3,8 3,0 / 3,2 3,2

Trojité plastové tabule 3,0 / 3,2 2,5 / 2,7 2,1 / 2,3 3,2 / 3,4 2,6 / 2,8 2,2 / 2,4 3,1

s ThermoFrame 2,9 / 3,1 2,4 / 2,6 2,0 / 2,2 3,1 / 3,4 2,5 / 2,8 2,1 / 2,3 3,1

Čtyřnásobné plastové tabule 1,8 / 2,0 1,9 / 2,1

s ThermoFrame 1,7 / 1,9 1,8 / 2,1

Dvojitá klimatizační tabule 2,5 / 2,7 2,0 / 2,2 1,6 / 1,8 2,7 / 2,9 2,1 / 2,3 1,7 / 1,9 2,7 / – 1,8 / –

s ThermoFrame 2,4 / 2,6 1,9 / 2,1 1,5 / 1,7 2,6 / 2,8 2,0 / 2,2 1,6 / 1,8 2,6 / – 1,7 / –

Dvojitá tabule z pravého skla 3,4 / 3,6 2,9 / 3,1 2,6 / 2,8 3,6 / 3,8 3,0 / 3,2 2,7 / 2,9 3,8 / – 3,0 / –

s ThermoFrame 3,3 / 3,6 2,8 / 3,0 2,5 / 2,7 3,6 / 3,8 3,0 / 3,2 2,6 / 2,8 3,8 / – 2,9 / –

Jednoduchá tabule z pravého skla 6,1 / –

s ThermoFrame 6,1 / –

1) � S integrovanými dveřmi a šířkou vrat nad 4000 mm, třída 2
2) � Se sendvičovými okny je popř. přípustná nižší třída
3) � U kombinovaných výplní je směrodatná slabší výplň  (např. APU, SPU se zasklívacím rámem).

Vedlejší dveře NT 60  
pro SPU

NT 60  
pro APU

NT 60  
pro ALR

NT 60  
pro ALR 
Vitraplan

NT 80 
Thermo  
pro SPU

NT 80 
Thermo  
pro APU

NT 80 
Thermo  
pro ALR

Zatížení větrem
Třída dle EN 12424

3C 3C 3C 3C 4C 4C 4C

Propustnost vzduchu
Třída dle EN 12426

3 3 3 3 3 3 3

Těsnost proti přívalovému dešti
Nechráněné, otevírání ven

1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A

Tepelná izolace
Hodnota U = W/‌(m²·K) podle EN 13241, 
příloha B, při velikosti vrat 
1250 × 2200 mm

2,9 4,2 4,7 4,7 1,6 2,2 2,4
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Typy vrat SPU F42 SPU 67 
Thermo

APU F42 APU F42  
Thermo

APU 67 
Thermo

ALR F42 ALR F42 
Thermo

ALR 67 
Thermo

ALR F42 
Glazing

ALR 67 
Thermo 
Glazing

ALR F42 
Vitraplan

Zatížení větrem Třída dle EN 12424

do šířky vrat 8000 mm 3 2) 3 2) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 3 3

od šířky vrat 8000 mm 2 2 2 2

Vodotěsnost Třída dle EN 12425

3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa)

Propustnost vzduchu Třída dle EN 12426

Sekční vrata bez integrovaných dveří 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Sekční vrata s integrovanými dveřmi 1 1 1 1 1 1 1 1

Tlumení hluku 3) R [ db ] dle EN ISO 717-1

Sekční vrata bez integrovaných dveří 25 25 23 23 23 23 23 23 23

s tabulemi z pravého skla 30 30 30 30 30

Sekční vrata s integrovanými dveřmi 24 24 22 22 22 22 22 22

Tepelná izolace
Sekční vrata bez / s integrovaných dveřmi

Koeficient U = W/‌(m²·K) dle EN 13241,  
příloha B, při ploše vrat 5000 × 5000 mm

Vestavěná vrata 1,0 / 1,2 0,62 / 0,82

s ThermoFrame 0,94 / 1,2 0,51 / 75

Dvojité plastové tabule 3,4 / 3,6 2,9 / 3,1 3,6 / 3,8 3,0 / 3,2 3,2

s ThermoFrame 3,3 / 3,6 2,8 / 3,1 3,6 / 3,8 3,0 / 3,2 3,2

Trojité plastové tabule 3,0 / 3,2 2,5 / 2,7 2,1 / 2,3 3,2 / 3,4 2,6 / 2,8 2,2 / 2,4 3,1

s ThermoFrame 2,9 / 3,1 2,4 / 2,6 2,0 / 2,2 3,1 / 3,4 2,5 / 2,8 2,1 / 2,3 3,1

Čtyřnásobné plastové tabule 1,8 / 2,0 1,9 / 2,1

s ThermoFrame 1,7 / 1,9 1,8 / 2,1

Dvojitá klimatizační tabule 2,5 / 2,7 2,0 / 2,2 1,6 / 1,8 2,7 / 2,9 2,1 / 2,3 1,7 / 1,9 2,7 / – 1,8 / –

s ThermoFrame 2,4 / 2,6 1,9 / 2,1 1,5 / 1,7 2,6 / 2,8 2,0 / 2,2 1,6 / 1,8 2,6 / – 1,7 / –

Dvojitá tabule z pravého skla 3,4 / 3,6 2,9 / 3,1 2,6 / 2,8 3,6 / 3,8 3,0 / 3,2 2,7 / 2,9 3,8 / – 3,0 / –

s ThermoFrame 3,3 / 3,6 2,8 / 3,0 2,5 / 2,7 3,6 / 3,8 3,0 / 3,2 2,6 / 2,8 3,8 / – 2,9 / –

Jednoduchá tabule z pravého skla 6,1 / –

s ThermoFrame 6,1 / –

1) � S integrovanými dveřmi a šířkou vrat nad 4000 mm, třída 2
2) � Se sendvičovými okny je popř. přípustná nižší třída
3) � U kombinovaných výplní je směrodatná slabší výplň  (např. APU, SPU se zasklívacím rámem).

Vedlejší dveře NT 60  
pro SPU

NT 60  
pro APU

NT 60  
pro ALR

NT 60  
pro ALR 
Vitraplan

NT 80 
Thermo  
pro SPU

NT 80 
Thermo  
pro APU

NT 80 
Thermo  
pro ALR

Zatížení větrem
Třída dle EN 12424

3C 3C 3C 3C 4C 4C 4C

Propustnost vzduchu
Třída dle EN 12426

3 3 3 3 3 3 3

Těsnost proti přívalovému dešti
Nechráněné, otevírání ven

1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A

Tepelná izolace
Hodnota U = W/‌(m²·K) podle EN 13241, 
příloha B, při velikosti vrat 
1250 × 2200 mm

2,9 4,2 4,7 4,7 1,6 2,2 2,4

Prosklení / výplně Koeficient Ug Koeficient τv Koeficient g

W/‌(m²·K)

Plastové tabule

Jednoduchá tabule, 3 mm

čirá 0,88

krystalická struktura 0,84

Dvojitá tabule, 26 mm

čirá 2,6 0,77 0,74

krystalická struktura 2,6 0,77 0,74

šedé tónování 2,6 0,03 0,28

hnědé tónování 2,6 0,03 0,25

bílé tónování (opál) 2,6 0,69 0,69

Trojitá tabule, 26 mm

čirá 1,9 0,68 0,67

krystalická struktura 1,9 0,68 0,67

šedé tónování 1,9 0,03 0,25

hnědé tónování 1,9 0,03 0,23

bílé tónování (opál) 1,9 0,61 0,63

Trojitá tabule, 51 mm

čirá 1,6 0,68 0,67

krystalická struktura 1,6 0,68 0,67

šedé tónování 1,6 0,03 0,25

hnědé tónování 1,6 0,03 0,22

bílé tónování (opál) 1,6 0,61 0,63

Čtyřnásobná tabule, 51 mm

čirá 1,3 0,60 0,61

krystalická struktura 1,3 0,60 0,61

šedé tónování 1,3 0,02 0,23

hnědé tónování 1,3 0,02 0,20

bílé tónování (opál) 1,3 0,54 0,58

Polykarbonátové tabule

Jednoduchá tabule, 6 mm

čirá – – –

Dvojitá tabule, 26 mm

čirá 2,7 0,81 0,75

Tabule z pravého skla

Jednoduchá tabule, 6 mm

čirá 5,7 0,88 0,79

Dvojitá tabule, 26 mm

čirá 2,7 0,81 0,76

Dvojitá tabule Klima, 26 mm

čirá 1,1 0,80 0,64

Výplň

Komůrková deska 1,9 0,57 0,62

Nástavby Vitraplan na vyžádání

Koeficient Ug Součinitel prostupu tepla
Koeficient τv Stupeň propustnosti světla (průsvitnost)
Koeficient g Stupeň celkové energetické propustnosti
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● = standardní
○ = volitelné

Konstrukční a kvalitativní charakteristiky

SPU F42 SPU 67 
Thermo

APU F42 APU F42 
Thermo

APU 67 
Thermo

ALR F42 ALR F42 
Thermo

ALR 67 
Thermo

ALR F42 
Glazing

ALR 67 
Thermo 
Glazing

ALR F42 
Vitraplan

Konstrukce

Samonosná ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Hloubka, mm 42 67 42 42 67 42 42 67 42 67 42

Rozměry vrat

Max. šířka mm, LZ 8000 10000 8000 7000 10000 8000 7000 10000 5500 5500 6000

Max. výška mm, RM 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 4000 4000 7000

Materiál, křídlo vrat

Ocelová lamela, dvoustěnná ● – ● ● – – – – – – –

Ocelová lamela, dvoustěnná, s přerušeným tepelným mostem – ● – – ● – – – – – –

Hliníkový profil – – ● – – ● – – ● – ●

Hliníkový profil, s přerušeným tepelným mostem – – – ● ● – ● ● – ● –

Povrch, dveřní křídlo

Ocel pozinkovaná s nástřikem RAL 9002 ● ● ○ ○ ○ – – – – – –

Ocel pozinkovaná s nástřikem RAL 9006 ○ ○ ● ● ● – – – – – –

Ocel pozinkovaná s nástřikem RAL podle volby ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – –

Hliník eloxovaný E6 / C0 – – ● ● ● ● ● ● ● ● –

Hliník s nástřikem RAL podle volby – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ –

Hliník s nástřikem v modré / šedé barvě – – – – – – – – – – ●

Integrované dveře ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –

Vedlejší dveře

Vedlejší dveře NT 60 pohledově stejné jako vrata ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vedlejší dveře NT 80 pohledově stejné jako vrata ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ –

Lamelové okno, typ A ○ ○ – – – – – – – – –

Lamelové okno, typ D ○ ○ – – – – – – – – –

Lamelové okno, typ E ○ – – – – – – – – – –

Hliníkový zasklívací rám ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Těsnění

Obvodové po 4 stranách ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Střední těsnění mezi lamelami vrat ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ThermoFrame ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Zamykací systémy

Vnitřní zamykání ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Vnější / vnitřní zamykání ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –

Zajištění proti zvednutí

u vrat do výšky 5 m s hřídelovým pohonem ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bezpečnostní vybavení

Ochrana proti sevření prstů ● – ● ● – ● ● – ● – ●

Boční ochrana proti vsunutí ruky ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Zajištění proti zřícení u vrat ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Možnosti upevnění

Beton ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ocel ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Zdivo ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Jiné na požádání
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SPU F42 SPU 67 
Thermo

APU F42 APU F42 
Thermo

APU 67 
Thermo

ALR F42 ALR F42 
Thermo

ALR 67 
Thermo

ALR F42 
Glazing

ALR 67 
Thermo 
Glazing

ALR F42 
Vitraplan

Konstrukce

Samonosná ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Hloubka, mm 42 67 42 42 67 42 42 67 42 67 42

Rozměry vrat

Max. šířka mm, LZ 8000 10000 8000 7000 10000 8000 7000 10000 5500 5500 6000

Max. výška mm, RM 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 4000 4000 7000

Materiál, křídlo vrat

Ocelová lamela, dvoustěnná ● – ● ● – – – – – – –

Ocelová lamela, dvoustěnná, s přerušeným tepelným mostem – ● – – ● – – – – – –

Hliníkový profil – – ● – – ● – – ● – ●

Hliníkový profil, s přerušeným tepelným mostem – – – ● ● – ● ● – ● –

Povrch, dveřní křídlo

Ocel pozinkovaná s nástřikem RAL 9002 ● ● ○ ○ ○ – – – – – –

Ocel pozinkovaná s nástřikem RAL 9006 ○ ○ ● ● ● – – – – – –

Ocel pozinkovaná s nástřikem RAL podle volby ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – –

Hliník eloxovaný E6 / C0 – – ● ● ● ● ● ● ● ● –

Hliník s nástřikem RAL podle volby – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ –

Hliník s nástřikem v modré / šedé barvě – – – – – – – – – – ●

Integrované dveře ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –

Vedlejší dveře

Vedlejší dveře NT 60 pohledově stejné jako vrata ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vedlejší dveře NT 80 pohledově stejné jako vrata ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ –

Lamelové okno, typ A ○ ○ – – – – – – – – –

Lamelové okno, typ D ○ ○ – – – – – – – – –

Lamelové okno, typ E ○ – – – – – – – – – –

Hliníkový zasklívací rám ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Těsnění

Obvodové po 4 stranách ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Střední těsnění mezi lamelami vrat ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ThermoFrame ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Zamykací systémy

Vnitřní zamykání ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Vnější / vnitřní zamykání ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –

Zajištění proti zvednutí

u vrat do výšky 5 m s hřídelovým pohonem ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bezpečnostní vybavení

Ochrana proti sevření prstů ● – ● ● – ● ● – ● – ●

Boční ochrana proti vsunutí ruky ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Zajištění proti zřícení u vrat ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Možnosti upevnění

Beton ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ocel ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Zdivo ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Jiné na požádání
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Rychlé servisní služby
Díky naší plošné servisní síti jsme i ve vaší  
blízkosti připraveni vám pomoci dvacet čtyři  
hodin denně.

Výrobní program Hörmann
Všechno z jednoho zdroje pro vaši stavbu

Sekční vrata

Rolovací vrata a rolovací mříže

Rychloběžná vrata

Nakládací technika

Posuvná vrata z oceli  
a ušlechtilé oceli

Multifunkční dveře z oceli  
a hliníku

Dveře z oceli a ušlechtilé oceli

Ocelové zárubně s vysoce  
kvalitními dřevěnými funkčními 
dveřmi Schörghuber

Celoprosklené hliníkové  
výplně otvorů

Posuvné dveře na pohon

Průhledová okna

Vrata pro hromadné garáže

Příjezdové kontrolní systémy
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Rychlé servisní služby
Díky naší plošné servisní síti jsme i ve vaší  
blízkosti připraveni vám pomoci dvacet čtyři  
hodin denně.

Výrobní program Hörmann
Všechno z jednoho zdroje pro vaši stavbu

Sekční vrata

Rolovací vrata a rolovací mříže

Rychloběžná vrata

Nakládací technika

Posuvná vrata z oceli  
a ušlechtilé oceli

Multifunkční dveře z oceli  
a hliníku

Dveře z oceli a ušlechtilé oceli

Ocelové zárubně s vysoce  
kvalitními dřevěnými funkčními 
dveřmi Schörghuber

Celoprosklené hliníkové  
výplně otvorů

Posuvné dveře na pohon

Průhledová okna

Vrata pro hromadné garáže

Příjezdové kontrolní systémy
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Hörmann: kvalita bez kompromisu

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný  

výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky.  

Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech  

pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí  

prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti  

v Americe a Asii je Hörmann váš silný mezinárodní partner  

pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

GARÁŽOVÁ VRATA

POHONY

PRŮMYSLOVÁ VRATA

NAKLÁDACÍ TECHNIKA

DVEŘE

ZÁRUBNĚ

Hörmann KG Amshausen, Německo

Hörmann KG Dissen, Německo

Hörmann KG Werne, Německo

Hörmann Tianjin, Čína

Hörmann KG Antriebstechnik, Německo

Hörmann KG Eckelhausen, Německo

Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brandis, Německo

Hörmann KG Freisen, Německo

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann KG Brockhagen, Německo

Hörmann KG Ichtershausen, Německo

Hörmann Beijing, Čína

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indie

Premium partner českého národního týmu


