








Ridici jednotky s frekvenénim méniéem

U firmy Hérmann standardné

BK 150 FU E-1

Ridici jednotka s frekvenénim
méniéem v umélohmotné skfini
IP 54, jednofazova, 230 V

Ovladani

Féliové tlacitko ,otevrit-zastavit-
zavfit“, ¢tyfndsobny 7segmentovy
displej k informovani o funkci vrat

Funkce

Automatické zavirani, nastavitelna
doba setrvani v otevieném stavu,
bezpecénostni svételna mriz,
zajisténi pred uzaviraci hranou

(H 3530, V 3015 Clean),

zastaveni opétovného rozjeti

Zdroje impulst

Tlacitkovy spina¢, tahovy spinac,
velké / hribové tla¢itko, radarovy
detektor pfitomnosti, sloty pro
vyhodnocova¢ indukéni smycky
a dalkové ovladani

Moznosti rozsifeni

Hlavni vypinag, tla¢itko nouzového
vypnuti, dopravni svétlo, zableskové
svétlo, zamykani, zastaveni

v mezipoloze, rozSifovaci deska,
ocelova skfin IP 54,

skFin z uslechtilé oceli IP 65

Kabelaz

Privod 1~230 V, N, PE, pojistka 16 A,
charakteristika K, konektorovy spoj
mezi pohonem vrat a fidici skFini,
konektor CEE, 3pdlovy s kabelem 1 m
pro zasuvku CEE na strané stavby,

16 A, kabelaz fidici jednotky

s barevnym kédovanim pfipravena

k pfipojeni

Rozméry skfiné
230 x 460 x 200 mm

Kompatibilni typy vrat
V 4015 SEL Alu-R

V 5015 SEL

V 5030 SEL

V 6030 SEL

V 6020 TRL (do 95 kg)

V 5030 MSL (do 95 kg)
V 2012

V 4015 1so L

V 3009 Conveyor

V 3015 Clean
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AK 500 FUE-1

Ridici jednotka s frekvenénim
méniéem v umélohmotné skfini
IP 54, tfifazova, 400 V

Ovladani

Féliové tladitko ,otevrit-zastavit-
zavfit“, tlac¢itko nouzového vypnuti,
Styfnasobny 7segmentovy displej
k informovani o funkci vrat,
uzamykatelny hlavni vypina¢

Funkce

Automatické zavirani, nastavitelna
doba setrvani v otevieném stavu,
bezpecénostni svételnd mfiz, zajisténi
pred uzaviraci hranou (V 10008,

Iso Speed Cold), zastaveni
opétovného rozjeti

Zdroje impulst

Tlagitkovy spinag, tahovy spina¢,
velké / htibové tlacitko, radarovy
detektor pfitomnosti, sloty pro
vyhodnocovac¢ indukéni smycky
a dalkové ovladani

Moznosti rozsireni

Dopravni svétlo, zableskové svétlo,
zamykani, zastaveni v mezipoloze,
rozSifovaci deska, ocelova skfin IP 54,
skfin z uslechtilé oceli IP 65

Kabelaz

Privod 3~400 V, N, PE, pojistka 16 A,
charakteristika K, konektorovy spoj
mezi pohonem vrat a fidici skfini,
prlfez pfivodu 5 x 2,5 mm?

(v zavislosti na narodnich normach),
kabelaz fidici jednotky s barevnym
kédovanim pfipravend k pfipojeni

Rozméry skfiné
230 x 460 x 200 mm

Kompatibilni typy vrat
HS 7030 PU 42

HS 5015 PU N 42

HS 5015 PU H 42

HS 6015 PU V 42

HS 5015 PU H 67

HS 6015 PU V 67

HS 5015 Acoustic H
Iso Speed Cold H 100
Iso Speed Cold V 100
V 10008

V 5030 SEL

V 6030 SEL

V 6020 TRL (od 95 kg)
V 5030 MSL (od 95 kg)

Rozsifovaci deska pro fidici
jednotky:

BK 150 FU E-1 (E FU H)

AK 500 FUE-1 (E FU H)

EFUH

Ridici jednotka ptekladaci komory
6 pfidavnych spinacich vystupd

(1 x4, 2 x1 bezpotencialovy)

6 pfidavnych digitalnich vstupt



Prislusenstvi

s s

Moznosti ovladani

Dalkova ovladani 1tladitkovy dalkovy Pramyslovy dalkovy ovladaé
ovladaé HSI BS
HS 1 BS k ovladani az 1000 vrat, s displejem
Cerny strukturovany a mimoradné velkymi tlacitky zkracené
povrch s chromovymi volby pro snazsi obsluhu v pracovnich
krytkami rukavicich, prenos kédovani dalkového

ovladace na dalsi pfistroje mozny

Prijima¢ HER 1
(1kanalovy)

s bezpotencialovym
reléovym vystupem

v samostatné skfini,

bez ptipojovaciho kabelu
nebo jako zasuvna
deska v fidici skfini
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Rucné ovladané zdroje impulsh Tlagitkovy spinaé Tlagitkovy spinaé Velké / hiibové tladitko Magic Switch
dvojity, ,otevrit-zavfit*  trojity, ,otevrit- s velkou ovladaci senzor pro bezkontaktni
Umélohmotna skfin, nouzoveé plochou otvirani
IP 65 vypnout-zastavit® Umélohmotna skfin, Umeélohmotna skfin,
Umélohmotna skfin, IP 65 IP 52
IP 65

Ruéné ovladané zdroje impulst Tahovy spina¢ s umélohmotnym
taznym lankem
montaz mozna vodorovné nebo svisle,
kryt z hliniku litého pod tlakem, IP 65,
délka lanka 4 m
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Prislusenstvi

Moznosti ovladani, bezpeénostni vybaveni

Bezpecénostni vybaveni

Signalni svétlo Signalni svétlo

@150 mm @150 mm

cervené, cervené, zelené,

v umélohmotné skfini v umeélohmotné skfini
s montaznim s montazni patkou,
tfrmenem, IP 65 IP 65

Majak Zableskové svétlo
Cerveny nebo Zluty, oranzové,

v umélohmotné skfini, v umélohmotné skfini,
IP 54 IP 65

Ovladani/ indukéni smycky

Externi ovladaci prvek pro FUE-1

k jednoduché obsluze a programovani,

Ize umistit nezavisle na fidici jednotce,
stejnd ovladaci tladitka jako u fidici jednotky
a ¢tyfnasobny 7segmentovy displej

Vyhodnocovaé indukéni smycéky
zasuvna deska 1kanalova nebo 2kanalova,
vhodna pro 2 oddélené indukéni smycky,
dodavka bez smyckového kabelu

Dalkova ovladani / senzor
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Radarovy detektor pohybu MWD-C

rychlé a cilené automatické otvirani vrat,
rozpoznani sméru, max. montazni vyska 7 m,
montdz v chladirenském prostoru mozna

do maximalné -22 °C, tfida ochrany krytu IP 65

3D laserovy snimac¢ Scanprotect
monitorovani pole pomoci sedmi Sikmo
nastavenych laserovych paprskd na principu
méfeni doby prichodu svétla, individualni
moznosti vyhodnoceni, vhodny zejména pro
venkovni pouziti, tfida ochrany krytu IP 65



Vyrobni program Hérmann

VSechno z jednoho zdroje pro vasi stavbu

Sekéni vrata

Rolovaci vrata a rolovaci mrize
Rychlobézna vrata

Nakladaci technika

Posuvna vrata z oceli

a uslechtilé oceli

Multifunkéni dvefre z oceli
a hliniku

Rychlé servisni sluzby

Diky na$i plo$né servisni siti jsme i ve vasi
blizkosti pfipraveni vdm pomoci dvacet Ctyfi
hodin denné.

Dvefre z oceli a uslechtilé oceli

Ocelové zarubné s vysoce
kvalitnimi dfrevénymi funkénimi
dveimi Schérghuber

Celoprosklené hlinikové

vyplné otvort

Posuvné dvere na pohon

Prahledova okna

Vrata pro hromadné garaze
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Hoérmann: kvalita bez kompromisu

Hérmann KG Brockhagen, Némecko

Hérmann KG Dissen, Némecko

Hérmann Alkmaar B.V., Nizozemsko Hormann Legnica Sp. z 0.0., Polsko

Hérmann Tianjin, Cina Hormann LLC, Montgomery IL, USA Hormann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA  Shakti Hormann Pvt. Ltd., Indie

Spole¢nost Hérmann nabizi ve svém sortimentu jako jediny GARAZOVA VRATA
vyrobce na evropském trhu v8echny dllezité stavebni prvky. POHONY

Jsou zhotovovany ve vysoce specializovanych zavodech . .
PRUMYSLOVA VRATA

pomoci nejnovéjsi techniky. Diky celoploSnému pokryti : )
. — o . o . NAKLADACI TECHNIKA

prodejnich a servisnich organizaci v Evropé a pfitomnosti

v Americe a Asii je Hérmann va$ silny mezindrodni partner DVERE

pro vysoce kvalitni stavebni prvky. V kvalité bez kompromisu. ZARUBNE
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'f' Premium partner ¢eského narodniho tymu
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